AMORTIGUADORES
GUIA DE INSTALACION

STEERING & SUSPENSION SYSTEMS

1. Respetar el cédigo de aplicacion de cada
amortiguador.

2. Nunca sostener el amortiguador por su vastago
al montarlo o desmontarlo del vehiculo. Sujetar
desde sus entrecaras o hexagonos embutidos con
herramientas especiales.

Recuerde: el vastago es la pieza mas
importante del amortiguador.

3. Usar los torques indicados por los fabricantes de
vehiculos para fijar el amortiguador al chasis. Asi
asegura la vida util de las almohadillas y la
resistencia mecanica de las espigas de montaje.

4. Cuando el nuevo amortiguador esté instalado,
verificar el alineado y balanceo de las ruedas
siguiendo las indicaciones de fabrica del vehiculo,
especialmente para suspensiones McPherson.

Revisar el estado de los accesorios originales. Si
estan en mal estado deben ser reemplazados.

Un buen funcionamiento, depende de la correcta
instalacion de los accesorios. Si no se acortarala
vida util de todas las piezas de la suspension.
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AMORTIGUADORES TELESCOPICOS
REMOCION-DISPOSICIGN-INSTALACIGN

REMOCION g@i !
[//@ﬁ§\] =TT reoamge=e

=
|| W/

DISPOSICION /
=

NS
o 5

o o
-

INSTALACION

=N

.

so() () o—z=

=> A\




AMORTIGUADORES ESTRUCTURA " AN
REMOCION-DISPOSICIGN-INSTALACIGN g\

REMOCION

fzﬁ%] -] &=

DISPOSICION

INSTALACION

A

F




AMORTIGUADORES
GRAFICOS DE MONTAJE
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ADVERTENCIA

No abrir ni calentar los amortiguadores; puede y/o defectuosos deben tomarse medidas de

reventarse la carcasay salir el aceite. Para retirar proteccion: uso de gafas de seguridad y guantes
el aceite y gas de amortiguadores desechados de proteccion.



